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SOLOGOEN

CENTRAL HIDROELECTRICA
DE SOLOGDEN S A

CONSTRUCCIONES DUMBOA, S.A.
Miguel de Astigar, 3-12 izda.
20800 - IRUN

Placencia, 9 de Noviembre de 1990

Muy Sres. nuestros:

Camo continuaci®n ‘a nuestro escrito de 23 de Julio de 1990 en relacién con los
trabajos a realizar en el proyecto de recuperacidn de nuestra Central Hidroeléc-
trica de SOLOGOEN, y tras las conversaciones habidas con esta empresa, con el
Ente Vasco de la Energia y con NIP, S.A., Ingenieria autora del proyecto, les
dirigimos el presente escrito para adjudicarles los trabajos que figuran sefiala-
dos a continuacién, con las condiciones, forma de page y plazo de entrega que

se senalan:

1, PARTIDAS OBJETO DE PEDIDO E IMPORTE de las mismas, todo incluido, incluso

Gastos, Beneficios e I.V.A. correspondientes.

A = EDIFICIO CENTRAL .ussssatsssnasssmscscnnnnsnssssarsnsnrsnn 34,299,269, -
B -~ CAMARA DE CARBAS ... ....cuia R e T R R T
C - TOMA DE AGUA (OSINTXU) y CANAL DE ENTRADA .....eeeses eere  6.067.772,-
: D — PSCAILADE PECES . a.oii. e e S .. 3.535.945,-
E =~ SUMTNISTRD BNERGTIA iv.svnassrsasosnnsitnns LS e e 1.532.720,-
A 2. OTRAS CONDICICNES DEL PEDIDO

Las unidades de cbra mencionadas en los precios alzados anteriores se inclu-
yen a continuacidn y tienen cardcter meramente orientativo, puesto que en i

chos precios estdn considerados los materiales, mano de cbra y medios auxilia-
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SOLOGOEN 2.-

liares necesarios para la realizacidén total de los trabajos segin las especi-
ficaciones del proyecto y con el nivel de acabado establecido, por lo que
siendo precios fijos no estar&n sujetos a revision por causa alguna , excepto
en casos de fuerza mayor y en los términos establecidos en el Art. 1105 del
Chdigo civil.

EDIFICIO CENI'RAL

Demolicién de solera, muros, bdvedas del pozo de desagiie actual, de muro co-
rrespondiente a la parte inferior de la cimara de carga del antiguo edificio
y de la camara de carga del antiguo edificio.

Excavacion de tierras con maquina.

Excavacion en roca, incluso perforacién para utilizacidn de explosivos, explo-

sivo y rotura con pica.

Relleno con material procedente de la excavacidn.

Taluzado,

Linpieza de tinel de desagiie a mano incluso retirada de escanbros a vertedero.
Preparacion y acabado final de la zona no edificada en el e;—:r,elrior del edifi-
cioincluso relleno con tierra vegetal y césped, capa de todo-uno, aglomerado
en frio en rampa de accesc de 2'5 m, de ancho desde la carretera hasta la en-

trada del edificio con bordillos laterales de jardin.

Hormig&n para armar de 175 kg/c:n2 de fck para formacién de cubiertas, losas,

muros y cimentaciones de tipos.
Acero corrugado de AEH-400N de diametros compendidos entre 8 y 20.

Encofrado v desencofrado de madera en edificio central, para formacin de pa-
redes, muros, losas, escaleras, etc.
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SOLOGOEN

Suministro y colocacién en obra de 4 IPN-260, longitud 5.984 m.
para carriles de polipasto segiin plano con mano de minio y pintu-

Ira.

Suministro y colocacidén de 3 placas de anclaje de los carriles

segin plancos con manod de minio y pintura.

Suministro y colocacidn de 4 HEB=-220, para bancada del difusor

de entrada al rodete, segfiin planos con mano de minio y pintura.

Suministro y colocacidon de 19 placas de anclaje, de dimensiones

indicadas en planos con manc de minio y pintura.

Suministro y colocacidn de 1 puerta met8lica plegable, con acceso
a personal, de 3 x 2'6 m., incluso marco, anclajes, cerradura,

etc., en chapa galvanizada.

Suministro y colocacidén de 2 puertas metdlicas, acceso de perso-
nal de dimensiones 0'8 x 2 m. y de 1x2 m. incluso anclajes, ce-
rraduras, etc. con mano de minio y pintura chapeado por las dos

caras en chapa 1'S mm. de grosor.

Suministro y colocacidon de la claraboya desmontable, de seccidn

cuadrangular, de dimensidén 0'5x0'5 m. tipo OCL n® 7.

Suministro y colocacidn de barandilla de 1'0 m. de altura en ace-
ro laminado en frio, incluso anclajes a forjados (31'5 m) con
tubo de 40 x 60 mm. para pasamanos, tubo de 40 x 30 mm. horizon-
tal y pata vertical cada 1'S5S m. de 40 x 40 mm, incluso mano de

minio y pintura (31'5 m).

Suministro y colocacidn de chapa metdlica, abertura cémara de
carga, de dimensiones 1'5 x 2'S m. con trampilla de acceso al
exterior en chapa de 5 mm. incluso mano de minio y pintura.
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SOLOGOEN

Tejado de edificio principal y oficina formado por tabigue palo-
mero de media asta en tabiquillos, rasillas de 1 x 0'25 x 0'54
apoyadas sobre los tabiquillos, capa de compresidon de 2 cm. sobre

4.-

las rasillas incluso raseo maestrado, colocacibébn de rastreles,
posterior colocacidén de teja curva y formacion de canaletas.

Blogues de hormigdén hueco (4% % 19 x 19) para cerramiento de lo-

cal oficina.

Formacidn de 5 ventanales grandes y uno pequefio con borde de pie-
dra en los grandes a 4 cm, de la fachada incluso marco y ventana
metdlica acristalada y reja metdlica de seguridad de 0'96 x 2'50,
las grandes y 0'52 x 1 la pequefia, soldada a los marcos de las
ventanas con tubulares de 20 x 20 mm. y travesafios horizontales

incluso mano de minio y pintura.
-

Preparacién de cerchas para ojos de buey en fachada central.

Plagueta en cubricién de fachadas de 4 cm. de espesor, recibida
con mortero de cemento N-40 incluso enlucido y limpieza segiin

detalle.

Tabigque de media asta en tabique de fachada incluso raseo exte-

rior.
Bajantes de P.V.C. 0 100.

Arquetas y saneamiento incluso traida de agua de fuente a turbina
mediante tubo galvanizado de 1'5 pulgadas con conexiones a lavabo

turbina y 2 grifos.

Tirolesa proyectada con maguinilla, realizada con mortero de ce-
mento Portland y &rido de 5 mm. de tamafio maximo, incluso P.P.

de limpieza del paramento,



SOLOGOEN Bar

Pintura interior del edificio desde cota 106'l hasta forjado de

cubierta incluse pintura de oficina (3 manos).

Guardarrail de seguridad en limite de carretera con terreno de

central y puerta de acceso.
Cierre con valla plastificada de 2 'm. de altura.

R6tulo de identificacién de 0'80 x 10 m. en tubular de 20 x 25

mm, y chapa galvanizada de 1 mm. incluso pintado y rotulade.
Folipasto de 5 Tn. accionamiento manual marca JASO.

Baldosa en planta de genmerador, celdas y oficina con terrazo de

40 x» 40 tipo Pavitusa o similar.

®pcondicionamiento de oficina incluyende una mesa, 2 sillas, ar-

chivador, lavabo, inodoro y espejo.

Canaletas L 45-4 embebido de hormigdén incluso mano de minio ¥y

pintura.

Perfil  apoyo tapa de canaletas embebido segln detalle definido

en planos incluso mano de minio y pintura.

Chapa estriada de 5 mm. de espesor para cubrir canaletas cortada
en bandas de 450 mm. de ancho incluso mano de minio y pintura.

Chapa estriada de 5 mm. de espesor para cubrir canaletas cortada

en bandas de 300 mm. ancho incluso mano de miniec y pintura.
Escalera portatil de aluminio para entrada a cimara.

7&9 Reparacién de canal para unidn de salida de aguas de turbina.




2 ¥,

SOLOGOEN : 6.-

B CAMARA DE CARGA

Demolicidn de muros de mamposteria del canal actual a ambos lados

(2 x 10 m.).

Excavacidn solera canal actual por medios mecénicos (0'80 x4'80

x- 1

Excavacidén en tierra y corte de matorrales en :zona del canal

= aliviadero.
Encofrado de muros y scleras de nueva construccidn.
Hormigdn para armar RC-175 kg/cmz seglin norma EH-88.
Hormigén de limpieza de canal de entrada y aliviadero.

Hierro para armar de distintos didmetros segin planos del proyec-

te y norma EH-88.

Angular para canaletas (L45 x 45 x 4) segin plano suministrado

y colecado.
Chapa estriada E= a 5 mm. ancho 450 mm. suministrada y colocada.
= \&$ Chapa estriada E= a 5 mm. ancho 300 mm. suministrada y colocada.

Suministro y colocacién de placas embebidas en hormigdn segin

plano.

Suministro y colocacién de tuberia de PVC embebida en hormigén

segiin plano.

ML. de barandilla metdlica segiin planc de 1 m. de altura con tubo

jé) de una pulgada.

_
M
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SOLOGOEN

C TOMA DE AGUA (OSINTXU) Y CANAL DE ENTRADA

Demolicidn a mano de muros de mamposteria para implantacidn de

reja v méguina limpia-rejas.

Limpieza a mano de plataforma actual de vegetacién, tierras y

piedras sueltas (0'9 x 3'3 x 8'1).
Demclicidn a mano en mamposteria para ampliar entrada de agua.

Ficado a manc en mamposteria para ensanchar tunel, rebaje en ca-

nal y apoyo de losa con puerta de presa.

Demclicidén a mano de mamposteria para implantacidn de compuertas,
Encoefrado y desencofrado de madera.

Hormigdn Re 175 kgfcm2
Lecero corrugado de diametros varios s/planos.

Suministre y colocacién de placas de anclaje s/plano (67).

f Suministro y colocacién de perfil metdlico H.E.B. 360 (long
w& 7.250 m) incluso 2 placas de 400 x 400 x 20.

Angular 45 x 45 x 4 en canaletas.

chapa estriada de 300 x 5.

‘ﬂ ﬁgarandilla y anclajes.

Tubos de PVC embebidos y varios apuntalamientos, proteccidn de

;ED obra vieja de fabrica, taladros, resinas y soldaduras.
!




SOLOGOEN 8.-

Ud. de caseta con tejado de uralita incluso puerta de chapa gal-
vanizada de 2 mm. con una mano de minio y pintura y los corres-

pondientes anclajes y cerraduras s/plano.

D ESCALA DE PECES
Demolicidn de mamposteria.
= Hormigdén para armar Ro= 175 kg/cmz, incluso hormigdn de limpieza.

Encofrado de madera,

Acero corrugado.

P.A, de preparacién para poder ejecutar las obras de escala de
peces, con retirada posterior de materiales sobrantes dejandclo

en suestado actual, incluso accesoc para entrada.

E SUMINISTRO DE ENERGIA

El suministro de energia eléctrica a las obras de Central y Fresa
por medio de grupo o grupos (si en algin momento fuera necesrio
mis de uno) electrbgencs durante la ejecucién de las obras hasta
un tiempo méximo de cuatro meses, incluyendo los traslados de lu-

gar que fueran necesarios.
La forma de page serd la siguiente:

A - Por certificaciones mensuales de avance de obra realizada extendi-
X\H das por Construcciones DUMBOA y aprobada por NIF, S.A.
\YE Se entregard al final del periodo un aval del 5% del pedido como
: garantia durante un afio a partir de la finalizacidén y entrega de
A’,’) la totalidad de los trabajos.
I

m’
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SOLOGOEN

La fecha de entrega de las instalaciones objeto del presente pedido
se fija en el 10-03-91, segiin figura en el planing de trabajo adjunto

y gue se aprueba por ambas partes junto con los demds documentos.

Tanto esta empresa como Construcciones DUMBOA, renuncian a utilizar
la via judicial para la resolucién de leos posibles desacuerdss gque
puedan suscitarse, sin antes someter dichas diferencias al arbitraje
de la empresa "Ingenierfa, Estudios y Proyectos, NIP, S.A." aceptando

sus recomendaciones.

En prueba de aceptacidn, firman el presente pedido

e

s

Por C.H. de SOLOGOEN, S.A. POR NIP, S.A. Por Const. DUMBOA



PLANING DE OBRA CIVIL

1990 1991
G0 RSB PFT 08
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
EDIFICIO
Hormigonado aspirador .

Apoyo intermedio(C 105'1
Nivel carretera(C 106'1) PRl iy
Cuarto miaguinas(C.108'4)
Cierre edificio(C.113'6) - y_—

TEJADO

CAMARA DE CARGA

TOMA DE AGUA Y
CANAL ENTRADA

ESCALMN DE PECES

9-Noviembre-90



